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Микро-телеинспекционная система (видеоэндоскоп) 
Gen-Eye Micro-Scope

Микро-телеинспекционная
система
(видеоэндоскоп) Gen-Eye Micro
Scope - это портативный 
инструмент для телеинспекции 
труднодоступных мест и труб 
небольшого диаметра. Прибор 
имеет встроенный яркий дисплей 
диагональю 3,5” и разрешением 
320х240 точек, встроенный SD- 
видеорекордер для записи видео 
и изображений. Полученные 
изображения и видеофайлы 
могут быть просмотрены на 
экране прибора, на экране 
любого телевизора (через видео
выход) или перенесены и/или 
просмотрены на компьютере 
(через USB-порт или SD-карту).

Зонд длиной 0,91м с цветной 
видеокамерой позволяет
проводить телеинспекцию
труднодоступных мест. В 
комплект прибора входят 3 
насадки на видеокамеру, 
используемые для изменения 
угла обзора или извлечения 
объектов. Для заказа доступны 
удлинители зонда.

Комплектация может включать 
дополнительный барабан с 
прутком длиной до 30 метров и 
цветной видеокамерой.
Дополнительный барабан
позволяет проводить
телеинспекцию труб диаметром 
от 40 до 100 мм.

General
PIP[ GlfANfRS

Блок управления прибора обладает функциями цифрового увеличения (digital zoom), поворота 
изображения, записи голосовых комментариев и регулировки яркости светодиодной подсветки. Экран 
отображает информацию о статусе прибора: дата, время, индикатор емкости SD-карты, индикатор заряда 
батареи. Встроенная батарея обеспечивает до 4-х часов работы прибора.

Особенности и преимущества системы:

Цветной ЖК монитор с диагональю 3,5”

SD-видеорекордер для записи и хранения видеофайлов и 
изображений



Зонд длиной 0,91 м

Цветная видеокамера с подсветкой (6 светодиодов) 

Возможность проводить телеинспекцию труб диаметром от 40 

до 100 мм

Запись видео нажатием одной кнопки 

Экранный индикатор емкости SD-карты 

Регулятор яркости светодиодной подсветки 

Цифровое увеличение (digital zoom)

Кнопки поворота и зеркального отражения изображения 

Встроенные микрофон и громкоговоритель для записи 

и прослушивания голосовых комментариев 

USB-порт для подключения к ПК 

Видео-выход

Встроенная батарея обеспечивает до 4-х часов работы прибора

Экранный индикатор заряда батареи

Отображение даты и времени на экране

3 насадки на видеокамеру: зеркало на 45°, крюк, магнит

Защитный резиновый чехол блока управления

Открытый барабан с регулируемым углом наклона блока

светодиодов

Основные технические параметры:

Зонд

Датчик изображения CMOS Image Sensor

Разрешение 640х480

Диаметр зонда (головной части) 10 мм

Длина зонда 0,91 м

Поле обзора 56°

Глубина обзора автоматический быстрый

Подсветка зонд: 6 белых светодиодов 
барабан с камерой: 12 белых светодиодов

Рабочая температура зонда -10оС +50оС

Степень защиты IP57

Блок управления

Монитор 3,5” TFT, 320x240

Порты разъем USB - 1 шт.

Видеовыход разъем RCA

Батарея перезаряжаемая литий-полимерная батарея

Видеоформат видеовыхода PAL/ NTSC

Накопитель SD-карта

Рабочая температура блока 
управления -20оС +60оС

Температура зарядки батареи 0оС +40оС

Формат изображений JPEG (640 x 480)

Формат видеофайлов AVI (640 x 480)



Возможные комплектации и доп. оборудование:

Артикул Описание

Комплектации Gen-EyeMicro-Scope

GM-A

Телеинспекционная система Gen-Eye Micro-Scope в 
комплекте: ручной блок управления с цветным 
монитором 3,5”; гибкий зонд 0,91 м с цветной 
камерой; SD-видеорекордер, SD-карта объемом 8 
Гб; зарядные устройства AC и DC; комплект насадок 
(крюк, магнит, зеркало); USB-кабель; видеовыход; 
кейс для переноски и хранения

GM-C

Телеинспекционная система Gen-Eye Micro-Scope в 
комплекте: ручной блок управления с цветным 
монитором 3,5”; гибкий зонд 0,91 м с цветной 
камерой; SD-видеорекордер, SD-карта объемом 8 
Гб; зарядные устройства AC и DC; комплект насадок 
(крюк, магнит, зеркало); USB-кабель; видеовыход; 
кейс для переноски и хранения; барабан с прутком 
10м и цветной видеокамерой

GM-G

Телеинспекционная система Gen-Eye Micro-Scope в 
комплекте: ручной блок управления с цветным 
монитором 3,5”; гибкий зонд 0,91 м с цветной 
камерой; SD-видеорекордер, SD-карта объемом 8 
Гб; зарядные устройства AC и DC; комплект насадок 
(крюк, магнит, зеркало); USB-кабель; видеовыход; 
кейс для переноски и хранения; барабан с прутком 
30м и цветной видеокамерой

Доп.оборудование

GM-33 Барабан с прутком 10м и цветной видеокамерой

GM-100 Барабан с прутком 30м и цветной видеокамерой

GM-CPR Гибкий зонд 0,91м с цветной камерой

PRE3 Удлинитель зонда 0,91м

PRE6 Удлинитель зонда 1,8м

PRA-1000 Комплект насадок на камеру (из 3 шт.)
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