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Секционные прочистные аппараты Крот RD 

(Rodrunner) 

 

Описание модели 

Эта секционная машина сочетает мощность, мобильность, небольшой вес и простоту 

использования. Высокая скорость вращения спирали (700 об/мин), широкий диапазон очищаемых 

труб (до 300 мм) и максимальная дальность очистки (90 метров) делают эту машину выбором 

профессионалов. 

Технические характеристики: 

Максимальная длина спиралей, м 90 

Внутренний диаметр очищаемых труб: 50 – 300 мм 

Мощность, Вт 750 Вт, 220 В 

Скорость вращения, об/мин 700 

Габариты, см 56x56х48 

Вес без штанг и спиралей, кг 41 

УЗО: устройство защитного отключения (на вилке) – опция 

позволяет безопасно работать во 

влажных помещениях 
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Особенности: 

 Спирали со стальным витым сердечником (Proflex) толщиной 32 мм способны справится с 

самыми трудными засорами. 

 Высокая скорость вращения спирали — 700 об/мин 

 Легкость перемещения благодаря длинной ручке 

 Складывающаяся ручка облегчает размещение в легковом транспорте. 

 7 различных насадок в стандартной комплектации позволяют выполнять прочистку труб от 

разных видов отложений, наносов и удаление посторонних предметов (всего 17 видов 

насадок). 

 Муфта контроля крутящего момента. 

 Доступно как ручное, так и ножное управление. 

 Аппарат оснащен большими колесами 10″. 

 Удобный замок спиралей. 

 Индукционный двигатель. 

 

Спецификация 

 

Артикул Описание Вес, кг 

RD 

Электромеханический секционный прочистной аппарат Крот RD для внутренних и 

наружных сетей, Dу= 50-300мм, длиной до 90 м без спиралей и 
аксессуаров включает: мотор с реверсом 750Вт, шнур питания, 
пневматическая педаль, рабочие перчатки. 
(General Pipe Cleaners) 

47,7 

 
Полностью готовые к работе комплектации: 

 



RD-GP 

Электромеханический секционный прочистной аппарат Крот RD-GP включает: 
мотор с реверсом 750Вт, шнур питания, пневматическая педаль, рабочие 
перчатки. 
Комплектация: виброгаситель, 10 секций спиралей Профлекс с соединителями 
G-типа (10GP), 32мм х 3 метра (полная длина 30 метров), устройство подачи 
спирали, 7 насадок и ключ (RDCS-G) 

117,3 

RD-GP2 

Электромеханический секционный прочистной аппарат Крот RD-GP включает: 
мотор с реверсом 750Вт, шнур питания, пневматическая педаль, рабочие 
перчатки. 
Комплектация: виброгаситель, 20 секций спиралей Профлекс с соединителями 
G-типа (10GP), 32мм х 3 метра (полная длина 60 метров), устройство подачи 
спирали, 7 насадок и ключ (RDCS-G) 

190,0 



RD-GF 

Электромеханический секционный прочистной аппарат Крот RD-GF включает: 
мотор с реверсом 750Вт, шнур питания, пневматическая педаль, рабочие 
перчатки. 
Комплектация: виброгаситель, 10 секций спиралей Флексичэйн с соединителями 
G-типа (10GF), 32мм х 3 метра (полная длина 30 метров), устройство подачи 
спирали, 7 насадок и ключ (RDCS-G) 

108,2 

RD-GF2 

Электромеханический секционный прочистной аппарат Крот RD-GF включает: 
мотор с реверсом 750Вт, шнур питания, пневматическая педаль, рабочие 
перчатки. 
Комплектация: виброгаситель, 20 секций спиралей Флексичэйн с соединителями 
G-типа (10GF), 32мм х 3 метра (полная длина 60 метров), устройство подачи 
спирали, 7 насадок и ключ (RDCS-G) 

171,8 

 
Аксессуары: 

 

10GP Спираль Профлекс 32мм х 3 метра для труб диаметром 75–250 мм 7,3 



10GF Спираль Флексичэйн 32мм х 3 метра для труб диаметром 75–250 мм 6,4 

RDCS-G Набор насадок для спиралей 32мм (7 шт.) и соединительный ключ 1,8 

WCC Барабан для переноски спиральных секций (на колесах) 3,6 

CF Устройство для подачи спирали в трубу 1,4 

UZO УЗО на вилке 0,1 

MGT Направляющая для колодцев, регулируемая 1,9–2,8 м 11,0 

MGTE Дополнительная удлинительная секция 1,5 м 4,5 

15R10 Спираль полая 22мм х 4,5 метра 3,6 

15R10-P Спираль Proflex* 22мм х 4,5 метра 5,0 

R-10CS Набор насадок 5шт. и ключ, для спиралей 22мм 0,5 



R-R10AD Набор зажимных кулачков (3шт) для использования спиралей 22,4 мм 0,5 

* — Профлекс (Proflex) — спираль с витым стальным сердечником 

* — Флексичэй (Flexichain) — спираль со стальным цепным сердечником 

** — соединители G-типа 
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